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1. BEVEZETES

Az Inforg 2008 Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.) a Gallus-csoport részeként Magyarorszagon
vezetd szerepet télt be a brojlercsirke-agazatban, éves szinten mintegy 6 millio brojler csirkét nevel.
A felnevelt csirkék a cégcsoport tulajdonaban 1évé vagohidon keriilnek feldolgozasra, ahonnan
friss termékként kertilnek a boltok polcaira.

Az Inforg 2008 Kft. folyamatosan fejleszti baromfitartasi kapacitasat, ennek részeként Vanyola
0169/1 hrsz. alatti ingatlanon nagy létszamu brojlertartasi tevékenység végzését tervezi.

A telephelyen 2022 marciusaig az Aviagen Baromfitenyészt6 Kft. folytatott baromfi nagyszil6par
nevelést, igy a brojlertartasi tevékenység a meglévé éplletek technoldgiai berendezéseinek (etet6-
itatd rendszer, vizes el6hiitd, ventilatorok és légbeejtdk) karbantartasat, illetve cseréjét kbvetéen
lehetséges.

A telephelyen tervezett brojler baromfitartasi tevékenység maximalis kapacitasa 139 000 féréhely,
mely a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
52016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik.

A Kormanyrendelet 1. szamu melléklete alapjan a tervezett tevékenység koérnyezetvédelmi
hatdsvizsgalati eljaras koételes:

Sorszam A tevékenység megnevezése Kiiszébérték feltétel
Mezbgazdasag, vadgazdalkodas, erdégazdalkodas
1. Intenziv allattarto telep 85 000 férbhely
a) baromfitelepnél 85 ezer féréhelytdl broilerek szamara

A Kormanyrendelet 2. szamu melléklete alapjan a tervezett tevékenység egységes
kérnyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység.

Sorszam A tevékenység megnevezése Kiiszobérték feltétel
Nagy létszamu allattartas
11. Intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tébb mint 40 000 fér6hely
a) 40 000 féréhely baromfi szamara,

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) és (5) bekezdése értelmében az Inforg 2008 Kift.
Osszevont eljaras keretein belll kérnyezeti hatdsvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljaras lefolytatasa mellett dontétt.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/B. §-a értelmében az egységes kdrnyezethasznalati
engedély iranti kérelemhez csatolasra kertilt a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésében és 13. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen
elkészitett alapallapot-jelentés.

Jelen dokumentacié az Inforg 2008 Kft. altal Vanyola 0169/1 hrsz.-on tervezett nagy létszamu
brojlertartasi tevékenységével kapcsolatosan elkészilt kérnyezeti hatasvizsgalati és
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacié kozértheto Osszefoglalojat
tartalmazza a 3714/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése szerint.
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2. AZ ENGEDELYKERELMET KESZITO SZAKERTOK ADATAI

A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélykérelmet készitdk adatait

a lenti tablazatban foglaljuk 6ssze.

Részteriilet

Levegd

Viz- és féldtani kdzeg védelem
Hulladék

Zaj

Elévilag, tajvédelem

Eghajlatvédelmi szempontok

3. ALAPADATOK

Engedélykéro neve:
Székhelye:

KSH azonositdja:
Cégjegyzék szama:
K0J:

Telephely neve:

Telephely levelezési cime:

Telephely cime:
Telepiilésazonosito:
KTJ:

EOV X:

EOVY:

TEAOR kéd:
NOSE-P kéd:
E-PRTR kéd:

Szakeért6 neve
Téth Roland
Hafra Agnes
Bédi Vilmos
Bruckner Attila

Hafra Agnes

1. tablazat A kérelmet készito adatai

Szakeértoi Szakértoi engedélyben szereplo
engedély szama szakterillet megnevezése

SZKV/07-1063 SZKV 1.2. Levegltisztasag-védelem

SZKV 1.1. Hulladékgazdalkodas

SZKV 1.3 Viz-és foldtani kozeg védelem
1988/2/01/2016. = SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem

SZTiV Téjvédelem

SZTV Elévilagvédelem

K-Sz Klimavédelmi szakértd

46-SZ/2014.

Sz-043/20009.
303/2020.

Inforg 2008 Kit.

8460 Devecser, Levente telep 1.
14579859-0147-113-19
19-09-511042

102 994 335

Vanyola baromfitelep
8460 Devecser, Levente telep 1.
8552 Vanyola, 0169/1 hrsz.

21777

101 815474

228 882

541 698

0147 08 - Baromfitenyésztés
110.05 Tragyakezelés

7.a) Nagy létszamu allattartas és akvakultira — Létesitmények
intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre 40000 férbhely baromfi
szamara.

A telephely Vanyola telepllés északkeleti részén helyezkedik el, megkdzelitése a Vanyolat
Lovaszpatonaval 6sszekétd Gtrol keleti iranyban leagazé aszfaltozott utrél lehetséges.

A telephely a telepuilés kdzpontjatdl viszonylag tavol, megkdzelitdleg 1,5 km-re talalhato, illetve a
legkdzelebbi lak6épulet tavolsaga koérllbelll 450 m. A telephelyet mezdgazdasagi teruletek és
erd6terlletek veszik korl, illetve a telephelyre vezet6 bekétd at talso felén egy terménytarol6 Gizem

talalhaté.




Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kézérthetd 6sszefoglald

p— :
Jelm razat
agya 0 250 500 750 m
[ Telephely

i’

Stk -

1. abra Telephely elhelyezkedése

4. A TEVEKENYSEG ALAPADATAI

4.1. A TEVEKENYSEG CELJA

A tevékenység végzésére a lakossagi vagott baromfi fogyasztasi igények kielégitése miatt van
szukség. Az elmult id6szak valtozasai miatt a belfoldi ellatasi biztonsag szerepe tovabb erdsddoétt,
melyhez Ujabb allattartd telepek kialakitasa valt szikségessé.

A telephelyen korabban lGzemeltett nevelbtelep brojlerteleppé térténd atalakitasa a fenti célkitlizés
megvalositasa miatt szikséges.

4.2. SZAMBA VETT FO VALTOZATOK ISMERTETESE

Az Aviagen Baromfitenyészt6é Kft. a Vanyola telephelyen a szil6par nevel6 tevékenységét
befejezte, igy a major allattartd telepként térténd tovabbi lzemeltetése lehetségessé valt. A
telephely kivalasztdsa soran a logisztikai szempontok mellett a meglévd infrastruktura, illetve a
devecseri naposcsibe keltet6 telep kdzelsége jatszott szerepet; ebbdl addbdbéan tovabbi valtozatok
mérlegelése nem szikséges.

4.3. TEVEKENYSEG VOLUMENE, ANYAGARAMA

A telephelyen 7 db egyenként 1 070 m2 hasznos alapterlletid baromfineveld istallo talalhato,
melyek maximalis kapacitasa az alabbiak szerint hatarozhaté meg:

7 x 1070 m2 x 18,5 db broiler/m2 ~ 139 000 db broiler

(o]
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A megvaloGsitas soran bemutatasra kerllé kdrnyezeti hatasok a maximalis allatlétszam szerint
kerultek meghatarozasra.

A tervezett tevékenység soran az atlagosan 0,03 kg sulyG naposcsibékbdl felnevelt brojler
hascsirkéket a 2,3-2,5 kg-os vagosuly elérését kdvetden szallitjak vagdhidra.

A teljes hizlalasi technologia 9 hétig tart6 folyamat (turnus) az aldbbiak szerint:
— 1-6. hét: baromfi betelepités, hizlalas;
— 7-8. hét: baromfi kiszallitas, takaritas, fertétlenités;
— 9. hét: istallépihentetés.

A fentiek alapjan egy évben maximum 6 turnus nevelésére van lehetdség, igy az anyagaramot
ennek figyelembevételével hataroztuk meg.

2. tablazat Anyagaram

Megnevezés Mennyiség [t/év]
Belép6 anyagmennyiség
Naposcsibe 25
Takarmany 3300
Viz 7 200
Alom 110
Vegyszer 1
Osszesen: 10 636
Kilép6 anyagmennyiség
6 hetes brojler 2000
Istallotragya 700
Allati hulla 15
Vizg6z , CO2, CHa, NHs 7 920
Technoldgiai hulladék 0,5
Osszesen: 10 635,5

5. A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE

5.1. A TEVEKENYSEG TERULETFOGLALASA, TAROLASI KAPACITASOK

A telephelyen 7 db egyenként 1 117 m? alapteruletl baromfinevel§ istallé (melynek baromfitartasra
hasznalhat6 része 1 070 m?), 470 m?2-es szocidlis és raktarépulet, valamint egy hasznélaton kivli
aluminium hullamlemez boritasu fedett éplilet és térrész is talalhaté.

A simitott beton padozatu istall6épuletek végében egy mintegy 10 m2-es el6tér talalhatd, ahol az
istallokba belépb személyzet elvégezheti a kéz- és labfertdtlenitést is. Az istalloéplletek tetbzete
2 db istalld kivételével aluminium hullamlemez, a 5-6. istallok hullampala boritasuak.

Az 1. istalléépllet nyugati oldalfalan, a régi 10 m2-es épuletrészben kapott helyet az allati
teteméget6 berendezés.

A szocialis és raktarépulet tobb helyiségre bontott, funkcidk szerint a kdvetkezbkre: iroda, 61t6z6,
étkez0, raktar, aggregator helyiség. A raktar elkeritett térrészében kerdl kijelélésre a hulladékok
munkahelyi gyUjtéhelye.

5.2. A TERVEZETT TECNOLOGIA BEMUTATASA

A kialakitott rotacié évente 6 hizlalasi szakaszt, turnust tesz lehetévé. A brojler hizlalas a telepen
1 napos kortél 42 napos korig, vagosulyig térténik a kévetkez6 szakaszokban:

e 1-6. hét: baromfi betelepités, hizlalas;

e 7-8. hét: baromfi kiszallitas, istall6 el6készités

e 9. hét: istallopihentetés.
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5.2.1. Betelepités

A beszallitott naposcsibék telepitését elére meghatarozott terv alapjan, megfeleléen el6készitett
(takaritott, fertGtlenitett, egyenletesen almozott) istallékba kezdik meg.

A csibe érkezése el6tt 24 draval a padlo és a levegd hdmérsékletét beallitjak, tovabba a takarmany
és ivoviz kihelyezésérdl is gondoskodnak, hogy a kihelyezést kdvetéen azonnal elérhetd legyen.
Az istéll6 léghbrmséklete a csibék magassagaban kb. 30°C, mig az alom hémérséklete 28-30°C.

5.2.2. Hizlalas
A fényprogram keretein beliil az elsd héten 23 éra fényt (30-40 lux) és egy Ora sététet biztositanak,
majd ezt kdvetden a sbétét szakaszt 4-6 érara emelik.

A brojler hizlalas soran az allatok életkoranak megfeleléen 4 tipusu (prestarter, indit6, neveld,
befejezd), szilard halmazallapoti granulalt takarmanyt alkalmaznak.

A tapot az istallok végében all6 takarmanytarold silékban taroljak, ahonnan automata behord6
rendszer viszi a tdpot az allithatd magassagu etetbkbe (az automata rendszerek alkalmazasa
el6seqiti a fert6zésveszély minimalisra csOkkentését).

Az éllatok ivoviz szikségletét egy zart szelepes itatd berendezés biztositja, mely sziikség esetén
gyogyszerek adagolasara is alkalmas. A sziikséges ivéviz a telepehlyen talalhato furt kutbol
biztosithato.

A naposcsibék 12-14 napos korukig nem tudjak szabalyozni a testhdmérsékletiket, igy az istalld
léghémérsékletét és az alom hOmérsékletét, tovabba a péaratartalmat szabalyozni szikséges.
Az istéllok szell6zése mesterségesen, elszivé ventillatorokkal térténik.

A nyari melegben az istallotéri levegd hiitésérdl viz hiitbkézegi hécserélével (EM CELEDEK 7060
hitépanellel) gondoskodnak. A ventilatorokkal beszivott kiilsd leveg6t nagy feluletl h(it6témbdkdn
(vizzel atitatott kartonlapokon) keresztiil vezetik be az istalléba.

Az épllet belsé hdmérsékletének névekedésekor mikddésbe Iépnek a keringetd vizszivattylk és
vizet nyomnak a hitépanelekre. A teljes feliileten atnedvesedett h(it6tdmbokodn kialakuld intenziv
parolgas leh(ti a vizfliggdénydn athalad6 kilsé melegebb levegbt, az pedig a tartasteret teljes
hosszaban. Az el nem parolgott viz a hitétdmbok alatti csatornaban gyl(lik 6ssze, folyik vissza a
rendszer viztartadlyaba és onnan szivattyuval keringetve Ujra a rendszerbe kerul.

5.2.3. Kiszallitas, istallé elokészités

A felnevelt brojler allomany elszallitasat kbvetéen az istallokat kitragyazzak, majd mezdgazdasagi
véllalkozbval leponyvéazott gépjarmivel szallittatjak el.

A kitradgyazast kovetden kerul sor az istéllok szaraz takaritdséara, melynek alkalméaval az istallok
falfellleteit, armaturait, mennyezetét, aljzatat, illetve a technoldgiai berendezéseket kézi
eszkozokkel (seprl, kapard, kefe), illetve magasnyomasu levegbé kompresszorral tisztitjak meg.

A seprtiszta istallok fellletének, berendezési targyainak mosatasa nagy nyomasu gépekkel
torténik. Az éplilet fertGtlenitését, meszelését porlasztassal és permetezéssel végzik.

Az istallok bels6 takaritasat kdovetéen az istallok kilsé fellletét, a takarmanysilok kils6é-bels6
fellletét, illetve a bels6 utakat szarazon takaritjak, forrd gézzel attisztitjak, a telep teljes egészét
magasnyomasu berendezéssel, permetszerlien fertétlenitik, majd ragcsaloirtast végeznek. Az
etetd és itatd berendezések beszerelését kdvetben habositasos fertbtlenitést alkalmaznak. Az
istallok szaradasat kévetden kéddsitéses rovarirtast végeznek.
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5.2.4. Istallopihentetés

A tiszta, fert6tlenitett istallok almozasara j6 mindségl, elézetesen bevizsgalt, penészmentes
alomanyagot (bluzaszalméat, pelletet) hasznalnak. Az istéllopihentetés soran a telepitést
megel6zden legalabb 2 nappal a teljesen elbkészitett istallokat fertétlenitik.

5.3. KOzZMUVEK

5.3.1. Energiaellatas

A telephely villamos energia ellatasa (szell6ztetés, vilagitas) a telepilési halézatrél biztositott.
Hal6zati &ramkimaradas esetére a szocidlis és raktar épuleten belll kulén helyiségben 1 db 84 kW
teljesitményl ECO 34-2S/4 tipusu, dizel Gzem( aggregator talalhat6. Az aggregatort karbantartasi
célbdl rendszeresen beinditjak (hetente maximum fél 6ra), igy éves Uzemideje normal lzemmenet
mellett kevesebb mint 50 éra.

Az istallok fltését éplletenként 3 db GP 70 tipusu, 70 kW teljesitményd, foéldgazizemi
hélégfuvoval biztositjak. A hélégfavé a rajta talalhatod ventilator lapatok alakjanak, a rugalmas és
merev csOveknek kodszbnhetben a levegdt a csarnok tetejérél szivia be (ahol a hémérséklet
magasabb), majd tovabbf(iti és az alsé rétegekbe tolja a levegbt, ezutan szétarasztja az épuiletben.

A szocidlis és raktarépuletben a melegviz biztositdsara 1 db Therma Condens AS 48-A tipusu
kondenzacios fali gazkészulék talalhatd, melynek a névleges bemend hételjesitménye 45,2 kW.

5.3.2. Vizellatas

Az Aviagen Kift. rendelkezésre bocsatotta a telephely vizellatasara vonatkoz6 35700/2270-
8/2021.alt. szamon kiadott vizjogi Uzemeltetési engedélyt, mely alapjan a telephelyen 1 db 90 m-
es talpmélységu kut talalhaté. A vizellatas biztonsagossa tétele érdekében tervezett 0 kut Iétesitési
engedélyezése 35700/6563/2022.4lt. ugyszamon folyamatban van. A Kézép-dunantuli Vizugyi
lgazgatésag obj-A0466-3/2022. Ugyiratszaml vagyonkezel6i hozzajarulasa alapjan a kut
kérnyezetében nincs engedélyezett vizkivétel, melyre hatassal lenne a kit termelése.

5.3.3. Csapadékviz elvezetés
Az éplletek csapadékviz elvezetd eresszel és lefolydcsatornakkal felszereltek. Az (zemi
uthalbzatrdl a csapadékviz elvezetést az Ut palyaszerkezete biztositja. A csapadékviz a telephely
burkolatlan terlletein elszikkad.

5.3.4. Szennyviz kezelés

A seprtiszta istallok fellletének, berendezési targyainak mosatasa nagy nyomasu gépekkel
torténik. Az istallokban a keletkez6 mosoviz alomanyagga (pl. szalma, pellet) felitatasra kerdl,
melyet a tragyaval egyutt szallitanak el.

A telephelyen a dolgozdk szocidlis tevékenységébdl keletkez6 nem kdzmlivel 6sszegydlijtott
haztartasi szennyvizet (kommunalis szennyvizet) egy zart mintegy 10 m3-es szennyvizgy(jté akna
gydjti. A kommunalis szennyvizet szilkség szerinti gyakorisadggal arra engedéllyel rendelkezd
szakceég szallitja szennyviztisztitd telepre.
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5.4. TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE

A telephely nappali gépjarmiforgalma a kovetkezd:
e Tapbeszéllitas: 2 db kamion/nap (heti 1-2 alkalom)
o Betelepités: 1 db kamion/nap (8 hetente 2 nap)
o Kiszallitads: 4 db kamion/nap (8 hetente 4 nap)
o Kitragyazas: 3-4 db potkocsis traktor (8 hetente 2 nap)
o Hulladék elszallitas: 1 db teherauté/nap (félévente 1 alkalom)

A telephelyen egyidejlleg maximum 5 f6 allandd személyzet munkavégzése varhatéd. A dolgozok
munkahelyre t6rténd jutasa elsésorban személyautokkal térténik.

6. ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAKNAK (BAT) VALO
MEGFELELES

A baromfitartasra vonatkoz6 legjobb elérheté technikak (BAT) leirasanal az Eurdpai Bizottsag
2017/302 végrehajtasi hatarozatanak relevans részeit vettik figyelembe.

A 2017. februéar 15-én kiadott végrehajtasi hatarozat mellékletében talalhatdo BAT-kdvetkeztetések
az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésrél a BAT-referenciadokumentum kdzponti elemeit
képezik.

A 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kévetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztes tekinteteben térténd
meghatarozasarol sz6ld hatarozat alapjan, annak jelélésrendszerét kdvetve a brojler
baromfitelepre vonatkozé értékelést a kbvetkezd tablazat tartalmazza.

A bemutatott BAT elemzés 6sszefoglalasaként megallapithaté, hogy a tervezett technolégia
medfelel az elérheto legjobb technikak eloirasainak.
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Azonosito

3. tablazat BAT elemzés

Megfelel6sség,

Elérheto legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika javaslat

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK
1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

A gazdasagok atfogo kérnyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan kérnyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikédtetését jelenti, amely magaban

1.1.
1. BAT

foglalja a kévetkezd dsszes jellemzét:

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan:

LA kbrnyezetiranyitasi rendszer hatalya (példaul részletessége) és jellege (példaul szabvanyositott vagy nem szabvanyositott) a gazdasag
természetével, méretével és 6sszetettségével, valamint lehetséges kérnyezeti hatasainak kdrével fiigg 6ssze.”

1. A vezetoség, koztiik a felso vezetés kotelezettségvallalasa;

2. Olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetoség részérol, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos
fejlesztését is magaban foglalja;

Az Inforg 2008 Kift. mint a Gallus-cégcsoport tagja elkételezett a felhasznalt eréforrasok (viz, féldgaz, villamos aram) leheté leghatékonyabban

torténd hasznalata, valamint az allattartasi tevékenység és tenyésztett brojlerek életutja soran allati hulla mennyiségének optimalizalasa

mellett.

A nyersfehérje-tartalom cs6kkentése nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel, amely az energiaszikségletekre és az emésztheté aminosavakra

épdal.

Az Osszes kivalasztott foszfort csokkenté engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa.

3. A sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvalésitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban; Megfelel

A kiils6 kérnyezetvédelmi megbizott a Magyar K6zI6ny online szamanak (http://www.magyarkozlony.hu/) megjelenésének aznapi attekintésével,
illetve a Wolters Kluwer Kft. Complex MK Hirlevélre torténé feliratkozasaval biztositja a jogszabalyok naprakész kdvetését.

4. Eljarasok megvalésitasa [...]
A felsd vezet6ség az alabbiak szerint bizonyitja vezetdi szerepvallalasat:
+ véllalja az elszamoltathatésagot a miikddés eredményességéért;
+ biztositja a kérnyezetvédelemmel kapcsolatos célok meghatarozasat, valamint ezek ésszhangjat a szervezet kdrnyezetével és stratégiai
iranyvonalaval;
+ biztositja a kérnyezetvédelem kévetelményeinek beéplilését a szervezet Uzleti folyamataiba,
« biztositja a szlkséges eréforrasok rendelkezésre allasat, rogziti munkakori leirasokban a feladatokat és felelésségeket;

« tamogatast nyljt az egyéb Iényeges iranyitd szerepkdrben lévéknek, hogy bizonyithassak a felel6sségi terileteikhez kapcsolodo vezetoi
szerepvallalasukat.
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Azonosito Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika Megj:::ls(::ts ég,
5. A teljesitmény ellenGrzése és korrekcios intézkedések megtétele [...]
A kérnyezetvédelmi megbizott kapcsolatot tart a telepvezetdvel, agazatvezetdvel, energetikussal. Eltérés, nemmegfeleléség esetén egyeztetés
torténik, melynek soran meghatarozasra kerll a szikséges feladat, felelés, hatarid6 kijeldlése, emailen keresztiili megkildése, melyre adott
valaszok esetén a nyomonkdvetés biztositott.
Amikor nemmegfeleléség fordul eld, akkor a Kit.
+ reagal a nemmegfeleléségre vagy a lehetséges nemmegfeleléségre és ahogy alkalmazhato:
- azonnali intézkedést tesz a nem megfeleldség jellege szerint annak felligyeletére és kijavitasara;
- foglalkozik a kbvetkezményekkel, beleértve a kedvezétlen kérnyezeti hatasok enyhitésével;
- értékeli, hogy szlikség van-e intézkedésre a nemmegfeleléség vagy a lehetséges nemmegfeleléség okainak megsziintetésére annak
érdekében, hogy az ne forduljon el Gjra vagy mashol, a kbvetkezbk szerint:
- a nemmegfeleléség atvizsgalasa;
- a nemmegfeleléség okainak meghatarozasa;
- annak meghatarozasa, hogy léteznek-e, vagy el6fordulhatnak-e hasonlé nemmegfeleléségek;
1.1.B1AT - végrehaijt minden sziikséges javitd tevékenységet; Megfelel

« atvizsgalja minden végrehajtott helyesbitd tevékenység eredményességét;
+ ha indokolt, akkor valtoztatasokat tesz az ismételt el6fordulas megel6zése érdekében.

A helyesbité tevékenységeknek aranyosnak kell lennilk a feltart nemmegfelel6ségek miatt jelentkez6é hatasok jelentdségével, beleértve a
kérnyezeti hatas(oka)t.

6. Az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfelelodségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a fels6 vezetés részérol

A dolgozok munkakdri leirasaban a munkakdér betdltéséhez szilkséges végzettséget, specidlis ismeretet és tapasztalatot rogziteni szilkséges. A
telephelyi munkavallalok csak a megfeleld végzettség esetén keriilnek alkalmazasra, igy szakmai tovabbképzésiik abban az esetben sziikséges,
ha az jogszabalyi vagy egyéb valtozasok elbirasa miatt szikségessé valik.

A dolgozok a telepvezetével minden miiszak megkezdése el6tt kozos megbeszélések vannak, kiilonds figyelemmel az aznapi teendbkre és az
el6zd miszakban toértént esetleges eseményekre, valtozasokra.

A Kft. a céggel kapcsolatos informacitkat és hireket az informacio tipusatol és a kommunikacio céljatol fliggéen a kdvetkezd médszerekkel osztja

meg a munkatarsakkal: telefon, email, hirdetdtabla, napi egyeztetések, rendezvények (pl. szakmai konferencia, szakmai talalkozok, csapatépité
programok, vezetdi tovabbképzés).

11



Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kdzérthetd dsszefoglalo

Azonosito

1.1.
1. BAT

Elérhet6 legjobb technika

7. Tisztabb technolégiak fejlodésének kdvetése;

Az agazatvezetdk és a telepvezetdk rendszeres tovabbképzéseken, konferencidkon vesznek részi, illetve a cég szakmai munkajat kilfoldi
szaktanacsado(k) is segitik. Id6nként kulféldi tzemek (pl. Hollandia, Ausztria) helyszini megtekintésére is sor kerdl.

Megfelel6sség,

Alkalmazott eljaras, technika f
javaslat

8. A létesitmény végso leszerelése esetén jelentkez6 kornyezeti hatasok figyelembevétele az uj lizem tervezési fazisaban és teljes

lizemi élettartama soran;

A tervezés, létesités, megvalositas, felhagyas szakaszara a kdrnyezeti hatasok jelen dokumentéaciéban, illetve az IPPC engedély teljes kor(
kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat soran meghatarozasra keriinek.

9. Agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa

Az elérhet6 referencia dokumentumok

legjobb technika (BAT) és BAT

Megfelel

(BREF dokumentumok) valtozasanak kovetése a

https://ippc.kormany.hu/index oldalon keresztil biztositott. Az allattartasi technoldgia hatékonysagat, termelési mutatdk javitasat is szolgald

fejlesztések az agazati ajanlasokban szerepl6 megoldasokkal 6sszhangban vannak.

10. Zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT)
11. Blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT)

Kuldn terv készitése nem indokolt, a meglévé megel6z6 intézkedések, miiszaki megoldasok megfeleléek.
A blzkibocsatas megelézésére levegbtisztasag-védelmi elbirasokat figyelembe veszik.

1.2. J6 gazdalkodas

A kérnyezeti hatasok megeldzése vagy csékkentése, tovabba az altalanos teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.

1.2.
2. BAT

1.2,
2. BAT

Az Uzem/gazdasag helyének megfeleld meghatarozasa és a tevékenységek

helyére vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében, hogy:

csbkkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve) szallitasat;
biztositsak a védendd érzékeny terlletektdl vald megfelel6 tavolsagot;
vegyék figyelembe az uralkod6 éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);
mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési kapacitasat;

el6zzék meg a vizszennyezést.

A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a kdvetkez6k vonatkozasaban:

vonatkoz6 szabalyozasok, allatadllomany tartasa, allategészségugy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;

tragya szallitasa és kijuttatasa;

tevékenységek tervezése;

veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

a berendezések javitasa és karbantartasa.
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A valasztott helyszin meglévé telep, azonban a

kivalasztasanal a fébb szempontokat figyelembe vették. MegIsie
A munkavallalok felvétele munkakoértél  fliggden
végzettséghez kotott.
A munkavallalok éves gyakorisagl  munka-tliz-
vagyonvédelmi oktatasban részesuinek. Megfelel

Kornyezetvédelmi, allategészségligyi,
tlizvédelmi szakembert alkalmaznak.

Tragya szallitasat, kijuttatasat kilsé vallalkoz6 végzi.

munkavédelmi,
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Azonosito

1.2,
2. BAT

Elérhet6 legjobb technika

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események, példaul a

viztestek szennyezddésének kezelésére. Ez a kdvetkezdket foglalhatja magaban:

* a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat feltlintetd
tervrajz;

= cselekvési terv lehetséges probléméak esetén (pl. tliz, higtragyatarolo
szivargasa vagy 0sszeomlasa, a tragyahalmokbdl valo ellendrizetlen elfolyas,
olajkidmlések);

» szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgalé berendezések
(pl. alagcsdvek (dréncs8) bedugaszolasara szolgalé eszkdz, védbarok,
uszadékfogd az olajkiomlések ellen).

Toébbek kdzott a kévetkezd szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitasa és
karbantartasa:

= higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy szivargas esetén;

= higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és 6nt6zok;

= aviz- és takarmanyellatd rendszerek;

= szelldztetbrendszer és hdérzékelok;

= silok és szallitbberendezések (pl. szelepek, csévek);

= |égtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgélattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevok kezelésére.

Az elhullott allatok oly moédon val6 tarolasa, ami megel6zi vagy csdkkenti a
kibocsatasokat.

1.3. Takarmanyozas

Alkalmazott eljaras, technika

A kornyezetvédelmi, jarvanymegeldzési, munkavédelmi,
tlzvédelmi szabalyzatokban foglaltak betartasa is
elésegitk a havaria esemény  kialakulasanak
megeldzését.

A megel6z6 karbantartast rendszeresen, turnusvaltaskor
elvégzik.

Telephelyen higtragya nem keletkezik, almostragyat csak
az istallokon bellil taroljak (allattartas ideje alatt).

Az allomany betelepités és baromfitartas soran keletkezett
elhullott allati tetemeket zart mianyag edényzetben,
szilard, betonozott terileten gydjtik, majd a telephelyen
meglévd allati tetemégetd berendezésben elégetik.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Az dsszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kévetkezéen az ammoniakibocsatas csékkentése, ezzel egyidejileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend
kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinaciojat foglalja magaban:

1.3.
3. BAT

A nyersfehérje-tartalom csékkentése nitrogénegyensulyt biztosité étrenddel, amely
az energiaszikségletekre és az emésztheté aminosavakra épdl.

Tébbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi kbdvetelményeihez igazodd
étrend kialakitasaval.

Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak hozzdadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalma étrendhez.

Az Osszes kivalasztott csOkkentd

adalékanyagok alkalmazasa.

nitrogént engedélyezett takarmany-
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Magas min&ségu takarmanyt vasarolnak kulsé partnertdl.
Gazdasagi szempontokat is mérlegelve alkalmazzak.

Tébbfazisu takarmanyozast (prestarter, inditd, neveld,
befejezd) folytatnak.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
nem kotelezd, mivel egy vagy tébb technika alkalmazasa
sziikséges, amit teljesitenek.

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt
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Megfelel6sség,

Azonosito Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika f
javaslat
2017/302 végrehajtasi hatarozat 4.9.1. pontjaban szereplé
szamitas alapjan:
Niivalasztott = Netrend — Nvisszatartas =
0,74 N kg/fér6hely/év — 0,53 N kg/féréhely/év =
= 0,21 N kg/férohely/év
BAT-tal 6sszefliiggd 6sszes kivalasztott nitrogén brojler esetén:
0,2 - 0,6 N kg/allatféréhely/év. A tartomany als6 hatara a technikak MNetwena: (kg takarmany/féréhely nyersfehérje%)/N
kombinacibjaval érhett el. tartalom/100 = Megfelel
3 300 000 kg / 139 000 féréhely*19,4)/6,25/ 100 =
A kapcsoldd6 monitoringot a 24. BAT ismerteti. 0.74 N kg/féréhely/év

Nyisszatartas: (kg felnevelt baromfi

/ féréhely * nyersfehérje%)/N tartalom/100 =

(2 000 000 kg / 139 000 féréhely* 23)/6,25/100 =
0.53 N kg/féréhely/év

Az dsszes kivalasztott foszfor csékkentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az
alabbi technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magaban:

Tébbfazist takarmanyozas a tenyésztési iddszak egyedi kbvetelményeihez igazodd = Toébbfazisi takarmanyozast (inditd, neveld, befejezd)

1.3. étrend kialakitasaval. folytatnak. Megfelel
4. BAT Az Bsszes kivalasztott foszfort csdkkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok = A takarmanykeverék (inditd, neveld, befejezd) kukorica Megfelel
(pl. fitaz) alkalmazasa. alapu. 9
A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
1.3. Koénnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazésa a takarmany hagyomanyos = nem kételez6, mivel egy vagy tébb technika alkalmazasa Alkalmazasa
4. BAT foszforforrasainak helyettesitésére. szikséges, amit a tdbbfazisi takarmanyozassal nem indokolt

teljesitenek.
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Azonosito

1.4.
5. BAT

1.5.
6. BAT

Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika

2017/302 végrehajtasi hatarozat 4.9.1. pontjaban szereplé
szamitas alapjan:
Pkivélasztott = Pétrend - Pvisszatanés = 0,1 2— 0,02 =

= 0,09 P20s kg/férohely/év
BAT-tal 6sszefliggd dsszes kivalasztott foszfor:

0,05-0,25 P20s kg/allatférohely/év. A tartomany als6 hatara a technikak

NS . < Pétrena: (kg takarmany/féréhely*foszfor%)/100=
kombin&cidjaval érhetd el.

(3 300 000 kg / 139 000 féréhely™0,51)/100 =

0.12 P-0:s kg/féréhely/év
A kapcsoldd6 monitoringot a 24. BAT ismerteti.

Pyisszatartas: (kg felnevelt baromfi / féréhely * foszfor%/100
= (2 000 000 kg / 139 000 féréhely * 0,16)/100 =

0.02 P-Os kg/féréhely/év

1.4. Hatékony vizfelhasznalas
A hatékony vizfelhasznalas céljabdl a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

A vizfelhasznélas nyilvantartasa. Nyilvantartast rendszeresen (havonta) vezetik.
A vizszivargas feltarasa és javitasa. Szlikség esetén megtoérténik.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgald hely és a A seprlitiszta istallok takaritasa nagynyomasu gépekkel
berendezések tisztitasara. torténik.

A konkrét allatkategéria szempontjabdl alkalmas berendezések (pl. 6nitatéd, kerek
itato, itatévalyl) megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum) elérhet6ségének
egyidejl biztositasa mellett.

Az allatok itatatasara teljesen zart, szelepes itatd
berendezést fognak hasznalni.

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellen6rzése és (sziikség esetén)

A Karbantartas folyamatos.
atéllitasa.

A szennyezetlen csapadékvizek a zOldfellleten

A nem szennyezett esdviz tisztitasra torténd Ujrahasznositasa. . X .
elszikkadnak, alkalmazasa nem gazdasagos.

1.5. Szennyvizkibocsatas
A szennyvizképzddés csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacibjanak alkalmazasa.
Az udvar szennyezett terliletének lehetd legkisebbre korlatozasa. A telep rendezettsége, tisztantartasa folyamatos.

Szervizidészakban el6takaritast végeznek: szaraz

A vizfelhasznalas minimalizalasa. fr . . )
takaritas, majd magas nyomasu mosas.
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15 A " sviz elkilénité | (Zforrasoktdl veket kezelni A tetbkrél lefolyd csapadékviz elvezetésre kerdl,
; BAT I(e?lzennyeze en esdviz elkllonitése olyan szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni o006 sett csapadékviz nem keletkezik.

Kommunélis szennyviz gyUjtése zart aknaban térténik.
A vizbe térténd szennyvizkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

A kommundlis szennyviz kb. 10 ms3-es vizzar6an
kialakitott aknaba kerul elvezetésre.

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtragyataroloba. B L, o . .
y y gy higtragy A keletkez6 mosoviz felitatasra kertl, mely a tragyaval

1.5. egyutt kerll elszallitasra.
7. BAT . .
Szennyvizkezelés.
Szennyviz kijuttatasa pl. Ontozérendszer (esbzteté berendezés, mozgd A szennyviz kezelése, kijuttatasa nem indokolt.
Ont6zOberendezés, tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.
1.6. Hatékony energiafelhasznalas
A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa.
Nagy hatasfoku flt6-/hito- és szellbztetérendszerek. A Yep tll,at9r0kf, hu’toplanelgk a,l,‘ tomatikus vezerlesdek,
mikdédésik hémérsékletfliggd.
A flt6-/h(t6- és szellbztetbrendszerek, tovabba mikddtetésiik optimalizalasa, I N
A PR A szell6ztetd rendszer optimalizélasa folyamatos.
1.6. kiléndsen, ahol légtisztitdé rendszereket alkalmaznak.
8. BAT . f ot o1 . . . iz
Az_ aIIatpk tartéasara szolgald hely falainak, padozatédnak és/vagy plafonjanak Az épiiletek szigeteltek.
szigetelése.
Energiahatékony vilagitas hasznélata. Energiahatékony LED vilagitas tervezett.
Hoécserél6k hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike alkalmazhato:
1. levegb6-levegd; s . o
g" . Y A nyari hitést hitépanelekkel oldjak meg.
2. levegb-viz;
3. levegb-tala;.
1.6. o o .
8. BAT Hdszivattylk alkalmazasa hévisszanyeréshez.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazéasa
nem kételezd, mivel a fenti technikak kombinaciéjaval a
BAT el6irasok teljestlnek.

Hovisszanyerés fltott és hiitétt, alommal boritott padozattal (kombinalt szintes, un.
combideck rendszer).

Természetes szell6zés alkalmazasa.
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1.7. Zajkibocsatas
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Megfelel6sség,
javaslat

A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csékkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a
kérnyezetkézpontu iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1.7.
9. BAT

a megfeleld intézkedéseket és hataridoket el6ird szabalyzat;

a zaj monitorozasara szolgald szabalyzat;

az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;
zajcsdkkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas
monitorozésara, a forrasok kibocsatéasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzésére;

a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak
attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel dsszefliggd
ismeretek terjesztése.

A 2017/302  végrehajtasi  hatarozat  alapjan:
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az
érzékeny teriileteken zajartalomra lehet szamitani
és/vagy azt igazoltak.”

A telephely (izemeltetése szamitasok alapjan a
zajvédelmi elirasoknak megfelel.

Megfelel

A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa

1.7.
10. BAT

1.7.
10. BAT

a) Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/ gazdasag és az érzékeny terilet kdzott.

b) Berendezések elhelyezése.
A zajszint csokkenthetd azaltal, hogy:

novelik a tavolsagot a kibocsatd és a vevd kdzott (azzal, hogy a berendezést
olyan messze helyezik el az érzékeny terulettél, amennyire az megvalosithato);
minimalisra korlatozzak a takarméanyadagolé csévek hosszat;

ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a takarmanysildkat,
gépjarmiimozgas a lehetd legkisebb legyen a gazdasagban.

hogy a

c) Uzemeltetési intézkedések. Ezek tdbbek kdzétt a kévetkezok:

az ajtok és az épllet nagyobb nyilasainak lezarasa, kuléndsen etetés idején, ha
lehetséges;

a berendezések tapasztalt személyzet altal toérténd Gzemeltetése;

a zajjal jar6 tevékenységek mellb6zése éjszaka és hétvégén, ha lehetséges;
zajszabalyozasi intézkedések a karbantartasi tevékenységek soran;

a szallitészalagok és csigak teljes terhelés melletti miikddtetése, ha lehetséges;
a szabadtéri féldmunkak minimalis teriletre korlatozasa a féldnyesé gépek altal
kibocsatott zaj csdkkentése érdekében.
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A telephely kultertleten 1évé majorban az 1980-as
években mar baromfitartd telepként mikddoétt, a lakott
tertletektél viszonylag tavol, erdés terllettel kdrbezart
majorban.

A 18 zajforrasok (ventilatorok) nagy hatasfokuak, illetve a
legnagyobb teljesitmény ventilatorok az istallok végében
kertiltek beépitésre.

A takarmanytarol6 silék kdzvetlenil az istalloépuletek
mellett  lesznek telepitve, ezzel is biztositva
gépjarmiimozgas minimalizalasat.

Az allattartds soran a nyilaszardk zarvatartasara
torekednek, az etetés zart dnetetd rendszeren keresztll
tervezett.

A berendezéseket
tapasztalt
Uzemelteti.

kizarélag képzett dolgozd6 vagy
kolléga feligyelete mellett 1év6 dolgozéd

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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d) Alacsony zajszint(i berendezések. llyen berendezések lehetnek a kévetkezdk:

» nagy hatasfoku ventilatorok, ha a természetes szell6zés nem biztosithat6 vagy
nem elegendd;

= szivattylk és kompresszorok;

e) A zaj szabalyozasara szolgal6 berendezések. Ezek a kbvetkezbket tartalmazzak:
= zajcsOkkentok;

* rezgésszigetelés;

» azajos berendezések (pl. daralok, pneumatikus szallitészalagok) elzarasa;

= az éplletek hangszigetelése.

f) Zajcsdkkentés
A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajvevék kbdzé helyezett zajvéddkkel
csOkkenthet6.

1.8. Porkibocsatas

a) A porképz6dés csokkentése az allattartasra szolgald épuletekben. Erre a célra
az alabbi technikédk kombinacioja alkalmazhaté:

1. Durvabb alomanyag hasznélata (pl. hosszl szalma vagy faforgacs az apritott
szalma helyett);

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzédéssel jar6 almozasi technikaval

(pl. kézzel).

3. Ad libitum takarmanyozas;

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos nyersanyagok és
kétéanyagok hozzaadasa a szaraz takarmanyra épulé rendszerben.

5. A pneumatikusan feltéltott, takarmanyt
porlevalasztéval valo felszerelése;

6. A szellbztetérendszer oly modon t6rténd kialakitdsa és mikddtetése, amely
mérsékli a levegd aramlasanak sebességét az éplleten belll.

szaraz tarol6 berendezések
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Alkalmazott eljaras, technika

Nagy hatasfoku, rendszeresen karbantartott
ventilatorokat terveznek, ezzel is elkeriilve példaul a
csapagyak okozta zajterhelést.

Az etet6 a takarmanytartdlyba lesz  bekotve.
Szintérzékeld hozza mikddésbe a takarmany feltdltését,
adagolasat.

A telephely f6 zajforrasai a ventilatorok. A telephely
Uzemelése a zajvédelmi el6irasoknak megfelel, zaj
csokkentése nem indokolt.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
nem kotelez6, mivel egy technika alkalmazasaval a BAT
elbirasok teljesiinek.

Almozashoz magas mindségl szalmat vagy pelletet
fognak hasznalni.

A telephelyen kiporzasbol eredé probléma nincs és nem
varhato.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt

Az egyes allattarto épliletekbdl szarmazo porkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Megfelel



Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kdzérthetd dsszefoglalo

Azonosito

Elérhet6 legjobb technika

b) A porkoncentracié csokkentése az épileten bellil az alabbi technikak
valamelyikének alkalmazasaval:

Vizparasitas;
Olaj permetezése;
lonizalas.

c) A tavozé leveg6 kezelése légtisztitd berendezéssel, példaul:

Vizcsapda;

Szaraz szlir6;

Vizmoso;

Nedves moso;

Biomoso (vagy bio csepegtetbtestes sz(ird);
Kétlépcsds vagy haromlépcsds légtisztitd rendszer;
Biofilter.

1.9. Biizkibocsatas

Alkalmazott eljaras, technika

A pératartalmat rendszeresen vizsgaljak és az istalld
hémérsékletét folyamatosan szabalyozzak (szellbztetd,
flitd rendszer alkalmazaséaval). Ha a kérnyezet szarazza
és ebbdl addédoban porossa valik, ugy a csibék Iégzdszervét
karosithatja és betegségre fogékonnya valnak, igy
allattartds  szempontjabél is  kulcsfontossagi  a
paratartalom ndvelése (porkoncentracié csdkkentése).

Tdl magas hémérséklet esetére az istallok fel vannak
szerelve hitépanelekkel, mely a paratartalom névelésére
is hasznalhaté.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
nem kotelez8, mivel egy technika alkalmazaséaval a BAT
eldirasok teljesulnek.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt

A gazdasagbol szarmazo bliz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csGkkentése érdekében a BAT blizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres fellilvizsgalatat jelenti a kérnyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1.9.
12. BAT

a megfeleld intézkedéseket és hatariddket eldird szabalyzat;

a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozé szabalyzat;

az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok szabalyzata;
blGzmegelb6zési és -megszlintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara,
a blzkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi
intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést
szolgalo intézkedések végzésére;

a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése,
tovabba a blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefliggé ismeretek
terjesztése.

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhaté, ahol az érzékeny terileteken
blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

»A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az
érzékeny teriileteken blizartalomra lehet szamitani
és/vagy azt igazoltak.”

Alkalmazasa
nem indokolt

A gazdasagbol szarmazo blizkibocsatas és/vagy blizhatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban.
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1.9.

13. BAT

1.9.
13. BAT

Elérhet6 legjobb technika

Kell6 tavolsag biztositasa az lzem/gazdasag és az érzékeny terlletek kozott.

Olyan Allattartasi rendszer, amely az aldbbi elvek valamelyikére vagy azok

kombinacibjara épul:

= az Adllatok és a fellletek tisztdn és szarazon tartasa (pl. a takarmany
kidmlésének elkerllése, a részlegesen racsozott fekvéhelyekrél a tragya
eltavolitasa);

= a tragya kibocsato fellletének mérséklése (pl. fém vagy mianyag racsok
alkalmazéasa, vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad felilete kisebb);

» atragya gyakori eltavolitasa kils6 (fedett) tragyataroléba;

» atragya hémérsékletének cstkkentése (pl. a higtragya hlitésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

» atragya felllete felett a levegd aramlasanak és sebességének csokkentése;

» az alom szarazon, aerob koérulmények k6zoétt tartadsa az almos tartason alapulo
rendszerben.

Az allattartasra szolgalé helyrél a tavoz6 levegd kibocsatasi feltételeinek

optimalizélasa az aladbbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak

alkalmazéasaval:

* a kivezetd magassaganak novelése (pl. a levegd a tetdszint felett tavozik,
szell6z6k, a tavozo levegd tetdgerinc felé terelése a falak alsé része helyett);

= aflggbleges kivezet6 szell6ztetési sebességének fokozasa;

» Kkilsé akadalyok hatékony elhelyezése, hogy O6rvényt keltsenek a kilép6
Iégaramlasban (pl. névényzet);

= terelélemezek elhelyezése a falak also részein elhelyezkedd szivonyilasokra,
hogy a tavozo6 levegét a fold felé tereljék;

= atavozd levegd allattartasra szolgalo hely felli oldalon térténé eloszlatasa, az
érzékeny terulettdl tavol;

= a természetesen szell6z6 épllet tetbgerince tengelyének keresztiranyu
hozzaigazitasa az uralkod6 széliranyhoz.

Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetStestes sz(ir6k);

2. Biofilter;

3. Kétlépcsds vagy haromlépcsds légtisztitd rendszer.
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Alkalmazott eljaras, technika

Elézetes szamitasok alapjan az Allattartd6 épuletek
szaghatasanak nincs jelentds hatasa a kdrnyezé
tertletekre. A ventilatorok elhelyezésének tervezése
soran figyelembe vették.

Az allatok és a fellletek tisztan tartasara torekednek, az
optimalis beltéri hdmérsékletet automatikus rendszerrel
biztositjak.

A telephelyen az allattartdé éplleten kivil almos
tragyatarolas nem térténik.

A ventilatorok terel6lemezekkel felszereltek, szellztetési
sebesség beallitasa automatikus.

Légtisztitd berendezés alkalmazasa nem indokolt.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa
nem kotelezé, mivel a fentiekben leirt technikak (megfelel
sorokban) kombinaci6janak alkalmazasaval a BAT
elbirasok teljeslinek.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt
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1.9.
13. BAT

1.14.
23. BAT

1.15.
24. BAT

Az aldbbi technikédk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a
tragyatéarolasra:

* A higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas soran;

= A tarolét az uralkod6 széliranyra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik a szél sebességét a tarold
kordl vagy felett (pl. fak, természetes akadalyok);

* A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése.

A tragyat a kdvetkezd technikék valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehetd
legkisebbre csékkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt megelézéen):
1. A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);

2. A szilard tragya komposztalasa;

3. Anaerob rothasztas.

Az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazésa a tragya

kijuttatasara:

= Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy mélyinjektalé alkalmazésa higtragya
kijuttatasahoz;

= Atragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

Megfelel6sség,

Alkalmazott eljaras, technika f
javaslat

A telephelyen tragyatarolé nem kerul/ker(lt kiépitésre.
Tragyat csak szilard, simitott beton padozatd éplleten
bellll tarolnak, turnusiddszak alatt. Nem relevans

A tragya széllitasakor az elirasokra (szélirany, zartsag,
lnnep- és vasarnapok) figyelemmel vannak.

A szilard almos tragya kjuttatasat mezOgazdasagi

. PP Nem relevans
véllalkoz6 végzi.

A tragya mezdbgazdasagi teruletre térténd kijuttatasa a

. e a o b Nem relevans
tragya elszallitasat kévetben a kilsé vallalkozé feladata.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

A [...] baromfitenyésztésre vonatkozo telies termelési folyamatbdl szarmazoé
ammoniakibocsatas csékkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol
szarmazé ammoniakibocsatas csOkkentésének becslése vagy kiszamitasa a
gazdasagban végrehajtott BAT révén.

A bemutatott technikéak alapjan teljesul. Megfelel

1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

A BAT az dsszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal térténd alkalmazasaval.

= Szamitds a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazasaval, a
takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartalma, az 8sszes foszfor és az
allat teljesitménye alapjan.

= Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével.

A takarmanykeverékek mindsit6 tanusitvanyai és irodalmi
adatok alapjan a szamitdas max. létszamra Meafelel
meghatarozasra kerdlt. (lasd 3-4. BAT) egtele

A szamitast évi 1 alkalommal fogjak elvégezni.

A BAT a levegdbe juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal t6rténd alkalmazasaval.
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1.15.

25. BAT

1.15.
26. BAT

Elérhet6 legjobb technika

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelenlévé teljes (vagy telies ammonia) nitrogén alapjan.

Az ammoéniakoncentracio és a szell6zési arany mérésén alapuld szamitas ISO,
nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyokon alapulé modszerekkel, vagy mas olyan
modszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértéki
min6éségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.

Alkalmazott eljaras, technika

A takarmanykeverékek mindsit6 tanusitvanyai és irodalmi
adatok alapjan a max. létszamra vonatkozé szamitast a
32. BAT pontban részletezzik.

A szamitast évi 1 alkalommal fogjak elvégezni
anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes
tragyakezelési szakaszokban jelenlévo teljes (vagy teljes
ammonia) nitrogén alapjan.

A BAT a levegdbe juto blizkibocsatas id6szakos monitorozasa

A blzkibocsatas a kdvetkezdk alkalmazasaval monitorozhato:

EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazasaval az EN 13725 szerint,
a szagkoncentracié meghatarozasa érdekében).

Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében
nem &l rendelkezésre EN-szabvany (pl. a blznek val6 kitettség
mérése/becslése, a bliz hatasanak becslése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkdzi szabvanyok alkalmazhatok, amelyek tudomanyos szempontbdl
ezzel egyenértékl mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny terlleteken
blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.
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Jelen dokumentacié 8.3.1. fejezetében bemutatott
terjedésmodellezés alapjan a telep maximalis
szagkoncentracioja a telephelyen belll marad.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében:
,0. blz: szaghatassal jaré légszennyez6 anyag vagy
anyagok keveréke, amely &sszetevlivel egyértelmiien
nem jellemezhetd, az adott kérnyezetben
kérnyezetidegen, és az érintett terlilet rendeltetésszer(
hasznalatat zavarja;”

A BAT végrehajtasi hatarozat értelmében: ,A 26. BAT
csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny
tertleteken blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt
igazoltak.”

A fentiek értelmében a telephelyen folytatott tevékenység
BAT, illetve 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4)
bekezdése szerinti monitorozasa nem szikséges.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel
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1.15.
27. BAT

1.15.
29. BAT

1.15.
29. BAT

A brojlerek tartasara szolgalé egyes épliletek levegdbe jutd ammoniakibocsatasanak csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.

3.1.2
32. BAT

Elérhet6 legjobb technika

A BAT az egyes allattarto épliletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal térténd alkalmazasaval

= A porkoncentracid és a szell6zési arany mérésén alapul6 szamitds EN-
szabvanyon alapuld6 vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi
szabvanyokon alapul6) modszerekkel, amelyek tudoméanyos szempontbél ezzel
egyenértékl mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

» Becslés kibocsatasi tényezdk alapjan.

Alkalmazott eljaras, technika

A VERA Test Protocol for Livestock Housing and
Management Systems (Version 3:2018-09)
dokumentacio alapjan:
maximalis porkoncentraci6 =
fér6hely * PM10 emisszios tényez6 =
139 000 féréhely * 0,022 kg/féréhely/év = 3,1 t

ahol, PM10 emissziés tényezd: 0,022 kg/féréhely/év (Table 18,
Netherlands)

A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer térténd monitorozasa.

Vizfogyasztas

Roégzités pl. megfeleld6 méréérak vagy szamlak hasznalataval. Az allattartd
épuletekre jellemzd leginkabb vizigényes eljarasokat (takaritas, takarmanyozas
stb.) kilén is lehet monitorozni.

Villamosenergia-fogyasztas

Rdgzités pl. megfelel6 mérdorak vagy szamlak hasznalataval. Az allattartd épiletek
villamosenergia-fogyasztasat a gazdasag mas tzemeitdl kildn monitorozzak. Az
allattartd épuletekre jellemz6 leginkabb energiaigényes eljarasokat (fltés,
szellbztetés, vilagitas stb.) kuloén is lehet monitorozni.

Tlzel6éanyag-fogyasztas

A beérkezd és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a szlletést és az
elhullast is.

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés

Vizfogyasztast illetve meérési napléban

vezetik.

6lnapléban,

A fogyasztasrdl havi nyilvantartast vezetnek majd
almérdék, szamlak alapjan.

A féldgaz fogyasztasrol nyilvantartassal rendelkeznek.

Allomanynapléban 6lanként naprakészen vezetik.

Allomanynapléban 6lanként naprakészen vezetik.

A tragya elszallitasat szallitblevéllel igazoljak.

3. INTENZiV BAROMFITENYESZTESRE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK
3.1. A baromfidlak ammoéniakibocsatasa

3.1.2. Brojlerek tartasara szolgalé épliletek ammoniakibocsatasa

Mesterséges szellbztetés €s nem szivargd itatbrendszer (t6mor padld és mélyalom
esetén).
Alommal boritott, hiitétt és fiitott padld (kombinalt szintes rendszerek).
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Mélyalmos tartastechnolégiat folytatnak.

Megfelel6sség,

javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel
Megfelel

Megfelel
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Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika

Az alom mesterséges szaritadsa beltéri levegbvel (tdmoér padlé és mélyalom
kombinaciodja esetén).

Természetes szell6zés és nem szivargé itatorendszer (tdmoér padloé és mélyalom A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa

kombinacitja esetén). nem kotelezd, mivel egy vagy tobb technika alkalmazésa
; o . . R — i szlikséges, igy a fenti technika alkalmazaséaval ez elGiras

Alom a tragyaszallité szalagon és mesterséges légszaritas (t0bbszintes padozat teljesil.

esetén).

Alommal boritott, hiitétt és fiitott padld (kombinalt szintes rendszerek).

Légtisztitd rendszer alkalmazéasa, példaul:

1. Nedves mosb; Légtisztitd berendezés alkalmazasa nem indokolt.

2. Kétlépcsbs vagy haromlépcsds légtisztitod rendszer; lasd 13. BAT

3. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sz(ird).

A telephelyen ammoniakibocsatas az éplleten belili
tragyatarolasb6l adddik, igy a kovetkez6 képletet
hasznaljuk:
Ehousing = Nexceted * VChousing = 0,21 * 0,2 =
= 0,04 NHs kg/férohely/év
Enousing: allattarté épllet éves NHsz kibocsatasa [NHs

BAT-AEL a legfelijebb 2,5 kg végsd témegl brojlerek tartdsara szolgalé egyes
épuletekbél a levegbbe jut6 ammoniakibocséatasra vonatkozodan:

0,01 — 0,08 kg NH3-N/férbhely/év

kg/féréhely/év]
A BAT-AEL als6 hatara a légtisztité rendszerek hasznéalataval fligg 0ssze. Nexceted: €ves teljes kivalasztott nitrogén [N kg/féréhely/év]
A kapcsol6dd monitoringot a 25. BAT ismerteti. VChousing: parolgasi egyutthatd [kg NHa/kg N]

(forras: VERA Test Protocol for Livestock Housing and
Management Systems — Version 3:2018-09, Table 14: Ammonia
emission factors, Broilers DK)
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Alkalmazasa
nem indokolt

Nem relevans
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7. A TEVEKENYSEG VARHATO KIBOCSATASAI, AZOK HATASAI
KORNYEZETI ELEMENKENT

7.1. LEVEGO

7.1.1. Pontforrasok

A 6.3.1. fejezetben bemutatott f6lgdzfogyasztdé berendezések nem minéstilnek bejelentéskoteles
pontforrasnak.

Az 1. istallé melletti helyiségben az elhullott allati tetemek elégetésére 2017-ben telepitett féldgaz
tizelésl, 120 kW névleges teljesitményl Volkan 150 tipusu allati tetemégeté berendezéshez
tartozo kivezetés tekinthet6 pontforrdsnak, mely jellemzdit az alabbiakban mutatjuk be.

4. tablazat Fizikai paraméterek
Pontforras Kéménymagassag Homeérséklet Kémény atméré Térfogataram
jele [m] K] [m] [Nm3/h]
P1 4,0 900 0,2 150

5. tablazat Kibocsatasi paraméterek

. Kibocsatasi . . f s
Pontforras Y Tomegaram Hatarerték
- Komponens koncentracio
megnevezés [mg/Nm?] [kg/h] [mg/Nm3]
CO 67 0,01 500
Allati tetemégets  NOx 333 0,05 500
kivezetése Kén-oxidok, SO2-ként 200 0,03 500
Szilard anyag 67 0,01 150

7.1.2. Diffaz forras
A telephely diffuz forrdsa az éallattartd épuletek, melyek szagkibocsatasi értékét (E’) a kdvetkezd
képlettel hatdrozzuk meg: E’ = E * n, ahol
E = fajlagos szagkibocsatasi érték, ami a Szagvédelmi kézikényv (2014) 5. abraja alapjan mélyalmos
brojlertartas esetén 75 SZE/s SZA
n = féréhely SZA mértékegységben

A féréhely szamolasanal figyelembe vettiik, hogy 1 szamosallat (SZA) 500 kg él6 testtdmegnek
felel meg, illetve 1 db brojler atlagos testtdmege 2,5 kg. Ennek alapjan 200 db brojler baromfi felel
meg 1 db szamosallatnak.

A 7 db istall6 dsszesitett szagkibocsatasa: 75 SZE/s SZA * (139 000/200) SZA = 52 130 SZE/s

A telephely szaghatasanak meghatarozasa terjedésmodellezéssel tértént. A modellezés soran
minden allattarté épulet diffuz kibocsatasa a hatasokat tulbecsilve pontforrashoz lett kézelitve. A
forras adatait ugy kerilt meghatarozasra, mintha az épulet szell6zését biztositdé 6sszes ventilator
egyszerre mikodne.

A kibocsatasi magassagot 1,5 m-nek, a levegd hémérsékletét 20°C-nak vettik. A ventilatorok
elhelyezkedését a kdvetkez6 abra mutatja be.

25



Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kézérthetd 6sszefoglald

Jelmagyarazat

[ Telephely |
© EM50 tipusu ventilator 0 25 50 75 100 m
® ED36 tipust ventilator I -

2. abra Ventilatorok elrendezése

A szell6zést 6lanként 8 db ventilator (6 db EM50, 2 db ED36) biztositja. A ventilatorok mikddése
automatikus és hémérsékletfliggd, a fordulatszdm idéjarasi viszonyoknak megfelelben
szabalyozott. A ventilatorok fizikai paramétereit a lenti tdblazat dsszesiti.

6. tablazat Ventilator fizikai paraméterei

Ventilator ti Légszallitas Lapat atméro Kilépési sebesség
entilator tipus [m/h] (m] [m/s]

EM50 42 125 1,24 9,69

ED36HE 19100 0,92 7,98

7.1.3. Terjedésszamitas

A transzmissziés szadmitdsokat AERMOD VIEW 10.2.1 szoftverrel végeztik, meteoroldgiai
adatként a térségre jellemzé 2021. évi adatokat vettik figyelembe (Papa repll6tér).

A talaj érdességére vonatkoz6 paramétereket a kdrnyez6 terulet jellege miatt az alabbi tdblazatban
foglaltak szerint vettlk figyelembe.

7. tablazat Modellezési paraméterek
Teriilet Albedo Bowen arany Feliileti érdesség
Beépitetlen mez6gazdasagi terilet 0,28 0,75 0,0725

Az 6rds modellszamitasok sordn a program az éves meteoroldgiai adatok alapjan minden
receptorpontra meghatarozza 98 %-os percentilis mellett varhaté legmagasabb 6ras atlagbol
szarmazo talajszinti immisszios értéket.

A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan, az épuletek szélarnyékold hatasat (building
downwash) is figyelembe véve szamitja az 6ras eloszlast, hanem az év minden egyes Ordjara
megallapitja az adott meteorolégiai viszonyokhoz tartozé legnagyobb levegéterhelést.

A modellezés soran kapott immisszios eloszlasokat a 3-7. abrakon mutatjuk be.
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Jelmagyarazat

Szag csticskoncentréciok (SZE/m3)
\‘\ - 3-6

. 16-9

[ 19-12

_12-15

[ 115-18

is-21

[ Telephely

3. abra Szagkibocsatas oras terjedési kép

Jelmagyarazat

CO csticskoncentraciok (ug/m3)
1116-19

C19-22

[_J22-25

[ ]25-28

Bl 28-31

© P1pontforras
[ Telephely

4. abra CO oras terjedési kép
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5. dabra NOx 6ras terjedési kép

6. abra SO 6ras terjedési kép

28

[ 19,0-11,0

[ 111,0-13,0
" 13,0-15,5
© P1pontforras
[ Telephely

Jelmagyarazat

S02 csticskoncentréciok (ug/m3)
[140-60

. 50-860

[ 160-70

[ 170-8,0

11180-92

© P1pontforras
[ Telephely
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PM?10 csticskoncentraciok (ug/m3)
[ 10,35-050

. 050-0,65

. 065-08

. 0,8-095

B 0,95-1,10

© P1pontforras

[ Telephely

.

7. abra Szilard anyag 24 6ras terjedési kép

7.1.4. Kialakulé immissziés koncentraciok jellemzése
A kialakulé immisszios csucskoncentraciokat az alabbi tablazatban dsszesitjik.

8. tablazat Megvalositas soran kialakul6 immissziés csucskoncentraciok

... Pontforras Diffuz forras
Immisszios . o e o . L,
alapallapot maximalis maximalis Osszesen Hatarérték
Komponens hatasa hatasa
[ng/m3]

Nitrogén-oxidok (mint NO,) 18,6 15,5 0 34,1 200
Szén-monoxid (CO) 457 3,1 0 460,1 10 000
Kén-oxidok SO2>-ként 2,4 9,2 0 11,6 250
PM10 21,7 1,1 0 22,8 50*
Szag 0 0 21 21 -

*24 oras hatérérték

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplé hatarértékeket vizsgalva megallapithato, hogy a
maximalis kapacitas mellett kialakulo légszennyezéanyag koncentracié a rendeletben
régzitett hatarertékeket tulbecslések alkalmazasa mellett sem lépi tul.
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7.1.5. Kialakulé hatasteriilet meghatarozasa

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében:

,6. bliz: szaghatassal jaré légszennyezé anyag vagy anyagok keveréke, amely dsszetevdivel
egyértelmiien nem jellemezhetd, az adott kérnyezetben kérnyezetidegen, és az érintett terdilet
rendeltetésszer(li hasznalatat zavarja;”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja négy meghatarozast alkalmaz a helyhez kétott
pontforras hatasteriletének meghatarozasara. Ezek kdzil mindig az adott legnagyobb terilet lesz
az érintett hatasterdlet.
‘2.§[...] 14. A helyhez kététt pontforras hatastertilete: a vizsgalt pontforras kértl lehatarolhato azon
legnagyobb tertilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
legszennyezé anyag terjedése kdévetkezteben a légszennyezd pontforras kérnyezetében a
talajkézeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzék mellett, a flstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkézeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal

nagyobb,”

A szamitasok soran mind a 4 feltételt vizsgaltuk a hatasterilet meghatarozasara.

9. tablazat P1 pontforras hatasterilete
Max. terhelés Hatasteriilet hatara Hatasteriilet hatara

[ng/m?3] [ng/m?3] [m]
200%0,1 = 20

(200-18,6)*0,2=36,28
15,5%0,8=12,4 55
10 000%0,1=1 000
(10 000-457)*0,2=1908,6
3,1°0,8=2,48 55
250*0,1=25
(250-2,4)*0,2=49,52
9,2*0,8=7,36 55
50*0,1=5
(50-21,7)*0,2=7,04
1,1%0,8=0,88 55

Komponens

NOx 15,5

CO 3,1

SO2 9,2

PM1o 1,1

O T 9 O T o9 O T 9 O T @

Az allattartasi technologiara szamitott terjedésmodellezés eredményeképp a maximalis szaghatas
mértéke 21 SZE/m3. A csucskoncentracié alkalomszer(ien, a ventillatorok kdzvetlen kdzelében
alakul ki. A kilénbdzd szagkoncentraciokhoz tartoz6 szager6sség meghatarozasat A levegdt
szennyezd blz (Ritvay-Kondics) cimi irodalmi forras alapjan a kdvetkez6 tablazat mutatja be.

10. tablazat Szager6sség besorolasa

Olfaktometriaval

meghatarozott szagegység SZaderéssad
5 alatt igen gyenge
5-10 gyenge
10-50 kifejezett
50-100 erbs
100-500 igen erés
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A légszennyez6 diffaz forras hatasterlletének lehatarolasahoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
meghatarozott tervezési iranyértéket (3 SZE/m3) haszndltuk fel. A lehatarolt hatasteriletet a
kdvetkezd abran mutatjuk be.

\

\

Jelmagyarazat

™7 Egyesitett hatasteriilet (3 SZE/m3)

I Levegétisztasag-védelmi hatésteriilet
[ Telephely

8. abra Diffuz forras és pontforras egyesitett hataster(lete

7.1.6. Biizkibocsatas megel6zése

A tevékenység végzése soran az alabbi levegbtisztasag-védelmi elbirasokat veszik figyelembe:

1. Az allattartas, az elhullott allati tetemek tarolasa, tragya mozgatasa, tarolasa és szallitasa nem
okozhatnak lakossagot zavaré bizhatéast.

2. Az elhullott allati tetemek zart, kibocsatasmentes taroldban térténd tarolasarol, a tetemégetdben
torténd égetésérdl vagy a telephelyrél térténd mieldbbi elszallitasardl kell gondoskodni.

3. Az allattartassal, tragya keletkezés-kiszallitassal kapcsolatos adatokat a diffuz forras
Uzemnapldban naponta vezetni kell.

4. Az istallok ajtajat a kiszallitas és turnusvaltas idészakat kivéve zartan kell tartani.

5. A blzkibocsatas csdkkentése érdekében az allatok és a fellletek tisztantartasardl, a takarmany
kiszor6dadsanak megakadalyozasaval, a racsozott helyekrél a tragya eltavolitasaval kell
gondoskodni.

6. A telephelyen tragya csak az istéllon belll és az é&llattartds ideje alatt tarolhat6. A tragya
kiszallitas idészakaban a lehetd legrévidebb idon beliil gondoskodni kell a tragya elszallitasarol.

7. Az alom nedvesedését, a tragya felesleges viztartalmanak névelését az itatok rendszeres
karbantartdsaval, szemrevételes ellendrzésével kell megakadalyozni.

31



Inforg 2008 Kft. | Vanyola 0169/1 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kdzérthetd dsszefoglalo

7.1.7. Uveghazhatasu gazok kibocsatott mennyisége

Az liveghazhatasi gazok (UHG) kdzdsségi kereskedelmi rendszerében és az erdfeszités-
megosztasi hatarozat végrehajtasaban t6rténd részvételrdl sz616 2012. évi CCXVII. tdérvény 2. §-a
értelmében:
‘30. lveghazhatasu gaz:a szén-dioxid (CO:), a metan (CH.), a dinitrogén-oxid (N:0), a
fluorozott szénhidrogének (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SFs) és a
nitrogén-trifluorid (NF3z), valamint a légkér azon természetes é€s emberi tevekenységbol
szarmazo gaznemd alkotéelemei, amelyek elnyelik, majd ujra kibocsatiak az infravérds
sugarzast,”

A telephelyen tervezett tevékenység soran kibocsatasara kerlld Uveghazhatasu gazok
mennyiségét a kdvetkezOk szerint hatarozzuk meg.

11. tablazat Kibocsatott liveghazhatasu gazok becstlt mennyisége

. . . (s Kibocsatas Eves Eves
, Kibocsatott Kibocsatas .. . = - . ez
Megnevezés UHG jellege témegarama uzemora kibocsatas
[kg/h] [h] [t]
Allati teteméget6* CO2 id6szakos 30 1 400 42
Allattartas CHa folyamatos 1,52 7100 10,8

*Az égetés soran keletkezd fustgaz COz tartalmat 10%-nak becsiljik

Az OKIR kérnyezetvédelmi adatbazis adatai alapjan Papai jarasra vonatkozéan 2020-ban a
bejelentéskoteles forrasokon kibocsatott CO> mennyisége 41 350 tonna vollt.
A telephely CO: kibocsatasa elhanyagolhato a jaras kibocsatasahoz viszonyitva.

7.2. Viz

7.2.1. Vizellatas

A telephely 7 300 m3/év vizigénye egyrészt az allatok itatdséra, istéllo éplletek mosasara,
masrészt szocialis cél (mosdd &blités, mosas) biztositasara szolgal. A munkavallalék részére
ballonos viz / szikviz all majd rendelkezésre.

7.2.2. Szennyviz elvezetés

A telephelyen kozcsatornara rakédtés lehetdsége nem biztositott, igy a dolgozdk szocialis
tevékenységébdl keletkez6 10 m3-es aknaban gydjtétt nem kdzmivel 6sszegyjtott haztartasi
szennyviz szippantasa arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozé megbizasaval torténik.

7.2.3. Csapadékviz elvezetés

Az éplletek csapadékviz elvezetd eresszel és lefolyécsatornakkal felszereltek. Az (zemi
uthalbzatrdl a csapadékviz elvezetést az Ut palyaszerkezete biztositja. A csapadékviz a telephely
burkolatlan terlletein elszikkad.

A hulladékok, allati eredetli melléktermékek tarolasa olyan miszaki védelem mellett térténik, mely
kizérja a teruletrél 6sszegyijtétt csapadékvizek szennyezését.

A tevékenység vizekre gyakorolt hatasa nem jelentés.
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7.3. TALAJ (FOLD)

A tevékenység muszaki |étesitményeinek karbantartdsa, GUzemeltetése soran kiemelt prioritas,
hogy a talaj és talajvizek szennyezddése kizarasra kerljon.

A mélyalmos tartasmodbdl addédoan a telephelyen higtragya nem keletkezik, almostragyéat csak az
istallokon belll taroljak (allattartas ideje alatt). Az istallok miszaki kialakitasa biztositja a tragya
kérnyezetszennyezést kizar6 modon térténd tarolasat az allattartas idészakaban.

A tevékenység talajra gyakorolt hatasa nem jelentés

7.4. HULLADEK

A telephelyen els6sorban a nem emberi fogyasztasra szant allati eredetii melléktermékekre
vonatkoz6 allategészséglgyi szabalyok megallapitasarol szolo 45/2012. (V. 8.) VM rendelet
hatalya ala tartozo elhullott allati tetemek (allati eredetl melléktermékek) keletkeznek. Az élakban
elhullott allatokat zart mlanyag kukakban gy(jtik 6ssze és allati tetemégetd berendezésben
elégetésre kerdl.

Az allattartasi technolégia segédanyag igénye, igy a keletkezé hulladékok mennyisége is
minimalis. A keletkez6 hulladékok veszélyességének csotkkentésére az anyagbeszerzés soran
vannak figyelemmel, lehet6ség szerint a kevésbé veszélyes anyagok kerulnek kivalasztasra.

A keletkezett hulladékok gyUjtésére a raktarépulet fedett, zart, betonozott padozatu helyiségben,
munkahelyi gy(jtéhelyen kerll sor. A keletkezd hulladékok gy(ljtési modja a 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésének figyelembe vételével kerll meghatarozasra:

»(4) Annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gydjtéhelyen a hulladékot gydjtoedényben,
konténerben, vagy a hulladék biztonsagos gylijtéséet lehetévé tevo helyiségben gylijtsék, azt kell
figyelembe venni, hogy a hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége és témege alapjan
mi biztositja a kbrnyezetszennyezés kizarasat biztositoé gydjtést.”

12. tablazat Keletkez6 hulladékok becsult mennyisége
Eves becsiilt

HAK Megnevezés Gylijtési mod .
mennyiseg
Nem veszélyes mianyag kupakkal visszazarva, kiontd
1501 02 L R 2 , 50 kg
csomagolasi hulladék (vitaminos) nyilassal felfelé allitva — 6émlesztve
« | Vegyszerrel szennyezett mlanyag kupakkal visszazarva, kiéntd
1501 10 . . i © s e 150 kg
csomagolasi hulladék nyilassal felfelé allitva — dmlesztve
18 02 02* Vakcmavall s_,zennye,zett tveg ’k,upakkal V|§s’za,zarva,"k|onto 100 kg
csomagolasi hulladék nyilassal felfelé allitva — dmlesztve
20 01 21* | Fényforras (fénycsb, izzb) kartondobozban 10 kg

A tevékenység hulladékkal kapcsolatos hatasa a megvaldsitas soran elviselheté.

7.5. ZAJ

7.5.1. A tervezett zajforrasok

A telephely dominans zajforrasai az 6lak szell6zését biztositd ventilatorok. Minden egyes istalld
révidebb, déli oldalan 6 db EM50 tipusu ventilator kerul elhelyezésre, a meglévé ventilatorok
helyett. Az épuletek ellentétes oldalfalan 1-1 db ED36 tipusu ventilator lesz. A ventilatorok
maximum 16 6rat mikdédnek (éjjeli idészakban is varhatd mikddés), tovabba a nagy melegben az
EDS6 tipusu ventilatorok leallinak.

A tap adagolasa az 6lak mellett 1évé pneumatikus mikddési silokbol térténik. Az adagolé rendszer
naponta 6sszesen kb. 10 percet Gzemel. A silokat heti rendszerességgel toltik fel, mely 30 percet
vesz igénybe.
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A vonzott forgalom normal Gzemelés alatt naponta 1-2 teherauto és 4-5 személyauto, ezek hatasa
azonban elhanyagolhaté.

Nagyobb forgalom &llomanycsere esetén lehetséges. Ekkor az allomany rakodasa éjszakai
id0szakban is zajlik napi 4 kamionnal. A rakodast targoncaval végzik. A szallito teherauto allo
motorral varakozik. Allomanyfeltdltési idGszakban a ventilatorok nem tGzemelnek.

7.5.2. Vonatkozé hatarértékek

A telephelyt egy bekdtd uton keresztll lehet megkdzeliteni a 8306 szamu Csét-Lovaszpatona-Tét
Osszekotd ut felél. Az érintett Utszakasz kérnyezetében védendd létesitmények helyezkednek el,
ahol az alabbi zajterhelési hatarértékek keriilnek meghatéarozasra:

13. tablazat Vonatkoz6 hatarértékek - Gzemelés
Hatarérték (Ltu) az Lam,

Sor- . L megitélési szintre*
Zajtol vedendo terulet (dB)
nappal éjjel

06-22 6ra 22-06 ora
Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitési),
klldnleges teriletek kozil az oktatési Iétesitmények terilete, a temetdk, a
z0ldterdlet
(Dbzsa Gyorgy u. (8306) melletti lakoterdilet

szam

50 40

A hatarértékeknek:

e azéplletek (éplletrészek) kiilsd kérnyezeti zajtél védendd azon homlokzata el6tt, amelyen
legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékl helyiség (Kortermek és betegszobak,
tantermek, lakoszobak, étkezékonyha, étkezbhelyiség lak6éplletben), kényvtari
olvaséterem, orvosi vizsgald helyiség nyilaszaréja van, az egyes épuletszintek
padlészintiének megfeleld magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszarétol
altalaban 2 m.

e az Udul6terlleteken, az egészségugyi terlleten,

e a zajtél védendb éplletek elhelyezésére szolgal6 ingatlanok hataran,

e atemetok teljes

terlletén kell teljesdlnie.

7.5.3. Zajterjedés szamitasa

A telephelyt korulvevd terlleten, a zajvédelmi szempontu hatasterulet hatarat a kovetkezd képlet

segitségével kerllt meghatarozasra:
Kd=Lw+K|r+KQ—LTH—KL—Km—KN [dB]

ahol:

Kd a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekciod [dB]

LW a zajforrasok varhat6 hangteljesitményszintje [dB]

Klr a zajforras iranytényezéje [dB]

KQ a sugarzas iranytényezdje [dB]

LTH a zajvédelmi szemponti hatasterilet hatara [dB]

KL a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid [dB]

Km a talaj és a meteorol6giai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcié [dB]

KN a ndvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcio [dB]

A Kd értéke a kdvetkezd képletbdl szamithatd: Kq =20 log d + 11 [dB]
ahol:
d a zajvédelmi szempontu hatasterilet hatara [m]
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7.5.4. Zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

Az Uzemelési tevékenység zajvédelmi szempontu hatasterlletének (a kdérnyezeti zajforras
hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatéreérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
aduléteruletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hatasterllet kiterjedését a legnagyobb kiterjedést ado6 éjszakai idészakra kerilt meghatarozasra.

14. tablazat Zajvédelmi hatasterllet - Gizemelés
LTH LAH | Hatasterilet Hatasteriilet

ey UG (dB) | (dB) hatéra (dB) hatéra (m)
E mez6gazdasagi (Ma) és erddteriilet (EQ) - 33 35* 424
E gazdasagi terilet (Gip) - 33 45 ** 132
K egyéb terlletek (Eg, K-Mu, Mk, Kb-Rek) - 33 35~ 429
D mez6gazdasagi (Ma) és erdéterilet (EQ) - 33 35* 434
Ny egyéb terlletek (M4, Zkk, Kb-Kp) - 33 35* 359
Ny falusias lak.terulet (Lf) 40 33 33 *** 456

* 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
** 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
*** 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan

A hatasterilettel érintett teriiletek felsorolasat a TechFoam Kft. E260-2101/2 szamu szakértdi
véleménye tartalmazza.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete védendé Iétesitményt nem érint.
A telephely zajkibocsatasa a vonatkozo zajvédelmi elbirasoknak megfelel.

7.6. ELOVILAG

A borjlernevelési tevékenység hatasterilete a meglévé allapothoz képest valtozast nem mutat. A
tevékenység tovabbi Uzemeltetése a tavoli 6koldgiai folyoso kijeldlésének kritériumat nem szlnteti
meg, a vizfolyas mentén az okoldgiai atjarhatésag tovabbra is megvalosul. A tevékenység a
szomszédos és koérnyezd erdbteriletek igénybevételével nem jar.

Védett névényfajt vagy értékes ndvénytarsulast a vizsgalt terlleten és hatasteriletén nem
talaltunk. Ezek megjelenésére potencialisan alkalmas él6hely a tevékenység végzése soran nem
szlnik meg, illetve nem séril.

Az éldvilag jelentds, nagyaranya elvandorlasa, taplalkozasi—fészkelési lehetéségeinek
korlatozasa nem valoszindsithetd.

A vizsgalt tevékenység végzése nem okoz kart, illetve nem befolyasolja a kévetkezbket:
- a szaporodasi helyek, fészkel6helyek, pihendhelyek, taplalkozéhelyek, vonulbhelyek

nyugalmat;

- az egyedek allomanyai kdz6tti szabad mozgas meglétét;

- az egyedek és éléhelyek fennmaradasahoz szikséges egyéb kdérnyezeti tényezbk —
kiléndsen a taplalékallatok vagy -névenyek, talajszerkezet, vizhaztartas, mikroklimatikus
tényez6k fennmaradasa — fennallasat;

- az allomanylimital6 tényezOk valtozasait;

- aragadozok allomanyanak névekedését.
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A tevékenység a szomszédos tajhasznalatokra jelentds zavard hatassal nincs. A beruhazas révén
bekbvetkez6 kedvezbtlen hatdsok enyhitését, csOkkentését, mérséklését szolgald javasolt
intézkedések a kévetkezok:

— ingatlanon beliil megtelepedett fas-cserjés névényallomanyok megtartasa;

— a zéldfellletek rendszeres nyirasa, gyomosodas megakadalyozasa;

— invaziv fajok betelepuilésének megakadalyozasa rendszeres gyommentesité nyirassal;

— esetlegesen az épitményekben megtelepedd védett fészkeld madarfajok (pl. hazi
rozsdafarkl, barazdabilleget6, fecskefélék stb.) védelmének biztositasa.

A tevékenység élbvilagra gyakorolt hatasa nem jelentés.

7.7. EPITETT KORNYEZET

A tajképi jellegzetességek koézlUl a vizsgalt terlleten a tajképet kedvezétlenll (féként
szantoterliletek, telepllési tertletek, antropogén tajelemek) és kedvezben befolyasol6 tajképi
elemek (erddk, erdésavok, fasorok, névényzettel benétt arkok és ezek kis méretli szantdkkal
térténd mozaikjai) egyensulya figyelheté meg.

A vizsgalt tajelemcsoport jellemzben kozvetlen el6térként (300 méteren belll) lathaté a
tajrészletbél, mivel a telephely teljes egészében, minden iranybdl a kérnyezé erdbteruletek és
fasorok teljes takarasaban lathato.

A meglévd és évszazadok alatt kialakult tajszerkezetet a vizsgalt telephely tovabbi Gzemeltetése
nem befolyasolja, mivel Uj Iétesitmény nem keril megépitésre. A vizsgalt tevékenység a tgj jellegét
lényegesen nem valtoztatja meg, mivel az allattartd tajhasznalat mar évtizedek 6ta jelen van a
tajrészletben.

A vizsgalt taj érzékenysége: csekély, ennek oka elsésorban az erdégazdasagi—ipari—
mezdgazdasagi kérnyezet valtozatos mozaikossaga és a természetkdzeli tertiletek hianya.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatasa nem jelentés.

7.8. HAVARIA

7.8.1. Veszélyes lizemek azonositasa

A katasztrofavedelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes térvények modositasarol szolo 2011. évi
CXXVIII. térvény értelmezd rendelkezése alapjan a telephely nem mindsil sem veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 Uzemnek, sem kiuszObérték alatti Gzemnek, igy nem tartozik a 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet hatalya ala.

A telephely koérnyezetében veszélyes Gizemek nincsenek, a telephely nem érintett mas tGzemek
veszélyességi dvezetével.

7.8.2. Beavatkozasi lehetoségek havaria esetén

A telephelyre vonatkozé kérnyezet-, munka- és tlizvédelmi szabalyok és a teleprend betartasaval
a havaria megel6zhetd.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a kdrnyezeti karok megeldézése és felszamolasa tekintetében
a koérnyezeti felel6ssegrol sz6l6 az Eurépai Parlament és a Tanacs 2004/35/EK iranyelvének vald
megfelelést szolgalja. Az iranyelv értelmében az Uzemeltetési karelharitasi tervben vizsgalatra
kerild kdrnyezeti karok a kbvetkezok:
- avizgazdéalkodasra vonatkoz6 k6z6sségi jogszabalyok és a tengeri stratégiara vonatkozé
keretiranyelv hatélya ala tartozo vizi kérnyezetben okozott kdzvetlen vagy kdzvetett karok;
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- a vadon él6 madarak védelmérél szdld iranyelv és az éléhelyvédelmi irdnyelv altal
kdzdsségi szinten védett fajokban és természetes éléhelyekben okozott kdzvetlen vagy
kdzvetett karok;

- a foldtertlet minden olyan kdzvetlen vagy kdzvetett elszennyezddése, amely az emberi
egészség karosodasanak jelentés kockazataval jar.

Az lizemi karelharitasi terv az épiiletek, miitargyak kialakitasat kévetbéen, legkésébb a

tevékenység megkezdését megel6zéen a kérnyezetvédelmi hatéosag részére megkiildésre
kerdil.

8. EGYESITETT HATASTERULET MEGHATAROZASA

A tevékenység varhato kibocsatasainak egyesitett hatasteriletét az
i -__‘ %) ug.g f, Zog A

N

b0

“\|| Jelmagyarazat

|7 Levegétisztasag-védelmi hatasteriilet
7 Zajvédelmi hatasteriilet

Egyesitett hatastertlet
[ Telephely

7" o
M3 2

9. abra Egyesitett hatasteriilet

9. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A tevékenységet az elérhetd legjobb technika el6irasai szerint fogjak tzemeltetni. A tevékenység
biztonsagos lzemeltetése érdekében toébbek kdz6tt az alabbi intézkedéseket valositjak meg:
— Kornyezetszennyezést kizar6 mddon torténd hulladéktarolas, allati tetemgydjtés/kezelés.
— Allatallomany elszallitasat kévetéen kiilsé gazdalkodé altal a tragya elszallitasra kerdil.
— Allategészségligyi el6irasok szigoru betartasa.

— Kamerarendszer kiépitésével biztositjak az idegen személyek tavoltartasat, illetéktelenek
telephelyre t6rténd bejutasat.
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10.MELLEKLETEK

1. melléklet: Atnézetes térkép

2. melléklet: Részletes helyszinrajz
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1. MELLEKLET

ATNEZETES TERKEP
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2. MELLEKLET

RESZLETES HELYSZINRAJZ



